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ARBEITEN
RETHINK IT

A4 Schwarzweiß-Drucksystem
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OPTIONEN

ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN

KUNDENVORTEILE

Mobile Konnektivität
Drucken zu jeder Zeit an 

jedem Ort mit den innovativen 
Mobiltechnologien von 

Konica Minolta

Services
Effizientes Druckflottenmana-

gement, einschl. automatischer 
Bereitstellung von Verbrauchs-

materialien, proaktiver Wartung 
und Einrichtung im Fernbetrieb

Ecken-
heftung 
(offline)

Duplex

LEGENDE

 Erforderliche Option

 Option

 Diese Option kann 
nur zusammen 
mit der darüber 
stehenden Option 
installiert werden

Papierkassette  
PF-P24

MEDIEN-ZUFÜHRUNG1

Papierkassette   
PF-P23

MEDIEN-AUSGABE2

Hefteinheit   
EH-C591

1
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TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNGEN

MEDIEN-ZUFÜHRUNG
PF-P23 Papierkassette 250 Blatt, A5–A4, 60–120 g/m²

PF-P24 Papierkassette 520 Blatt, A5–A4, 60–120 g/m²

MEDIEN-AUSGABE
EH-C591 Hefteinheit  Offline-Heftung für 20 Blatt

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN
Display/Auflösung 1-zeiliges LCD

Systemspeicher (Standard/max.) 256 MB (Standard/max.)

Schnittstellen 10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n

Netzwerkprotokolle TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTP(S)

Papierkapazität (Standard/max.) 570 Blatt/1.610 Blatt (Standard/max.)

Papierkassette 1 1 x 520 Blatt, A6–A4, 60–120 g/m²

opt. Papierkassette 1 – Gesamt 1 x 250 Blatt, A5–A4, 60–120 g/m² (bis zu 2x)

opt. Papierkassette 2 – Gesamt 1 x 520 Blatt, A5–A4, 60–120 g/m² (bis zu 2x)

Stapelblatteinzug 50 Blatt, A6–A4, benutzerdefinierte Formate, 60–200 g/m²

Automatischer Duplexdruck A4, 60–105 g/m²

Ausgabekapazität (Standard) 150

Druckvolumen (monatlich) Empf.: 5.000 Seiten; max. 100.000 Seiten

Toner-Lebensdauer Schwarz bis zu 12.000 Seiten

Lebensdauer Bildeinheit 50.000

Leistungsaufnahme 220–240 V / 50/60 Hz, weniger als 640 W

Abmessungen (B x T x H) 373 x 388 x 287 mm (ohne Optionen)

Gewicht Ca. 12,4 kg (ohne Optionen)

DRUCKEN
Bildtechnologie Laser

Tonertechnologie Polymerisierter Toner

Druckauflösung 1.200 x 1.200 dpi

Druckgeschwindigkeit A4 (S/W / Farbe) Bis zu 40 Seiten/Minute

Erster Ausdruck A4 (S/W / Farbe) 7,2 Sek.

Aufwärmzeit Ca. 25 Sek.

Seitenbeschreibungssprachen PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS

Betriebssysteme Windows 7 (32/64), Windows 8,1 (32/64), Windows 10 (32/64), 

Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2,  

Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2,  

Windows Server 2016, Windows Server 2019,  

Macintosh OS X 10.10 oder neuer, Linux

Drucksystemschriften 85 PCL Latin, 66 PostScript 3 Latin emuliert

Mobile Printing Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android),  

Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile), 

Google Cloud Print, WiFi Direct

SONSTIGES
Sicherheitsfunktionen (Standard) SSL2, SSL3 und TLS1.0/1.1/1.2 Netzwerkkommunikation,  

IPsec-Unterstützung, IEEE 802.1x-Unterstützung, sicheres 

Drucken, Kerberos

Abrechnungsfunktionen (Standard) Active Directory-Unterstützung 

(Benutzername + Kennwort + E-Mail + SMB-Verzeichnis),

Software NET Care Device Manager, Web Connection,  

Driver Packaging Utility
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